         07403 Бровари, Київської обл., вул. Красовського, 16

                                            Т/ф (04594) 6-47-41; 6-66-41; (044) 237-41-47

           Р/р 26003002211001 в БФ АТ “Укрінбанк” м. Бровари, 
                                            МФО 321808, код ЄДРПОУ 30536889

                                            E-mail: atols@online.ua, atols71@gmail.com, www.atols.com.ua
Отечественный производитель экструдированного пенополистирола – частное предприятие «Атолс» предлагает плиты пенАтолс® согласно ТУ У В.2.7-25.2-30536889-001:2007
Основные свойства материала:

- низкая теплопроводность;
- высокая механическая прочность;
- практически нулевое водопоглощение;
- устойчивость к циклам замораживания - оттаивания;
- стойкость к горению;
- не подвержен биологическому разрушению;
- экологическая чистота;
- долговечность.
Плотность материала 35-45 кг/м3
	Размер плиты

	Толщина
плиты
	Упаковка
	Цена
за  плиту,

грн
с НДС

	Цена
за  м3,

грн
с НДС


	
	
	1 плита – 0,75 м2
	
	

	
	
	штук
	объем

м3
	площадь

м2
	
	

	1250х600 мм
	20мм
	20
	0,300
	15,00
	18,00 грн.
	1200 грн

	
	30мм
	14
	0,315
	10,50
	27,00 грн.
	

	
	40мм
	10
	0,300
	7,50
	36,00 грн.
	

	
	50мм
	8
	0,300
	6,00
	45,00 грн.
	

	
	60мм
	7
	0,315
	5,25
	63,00 грн.
	1400 грн

	
	80мм
	5
	0,300
	3,75
	84,00 грн.
	

	
	100мм
	4
	0,300
	3,00
	105,00 грн.
	


Возможно изготовление плит длиной 2500мм при заказе от 50м3
При оптовых покупках  -  скидки
Применение плит      
· для изоляции крыш, стен, фундаментов, основ железнодорожного полотна, спортивных сооружений (ледовых арен, бассейнов) также во всех видах строительства
· технологического оборудования
· промышленных холодильных камер, термофургонов и других транспортных средств

· изоляция стыков в туннелях,  метро, мостах на автомобильных трассах

· как тепло-гидроизоляционный материал для кораблей

· стыки бетонных тротуаров -настилы между  бетонными блоками для снижения нагрузки и предупреждение образования  трещин
	Наименование

показателя
	Норма для плит ХПС марки
	Методы

испытаний


	
	35
	40
	

	1. Плотность, кг/м3,
 
	32,0  до

37,0  вкл.
	37,0  до

42,0 вкл.
	ДСТУ Б В.2.7-38-95



	2. Прочность на 

сжатие при 10%  линейной

 деформации, МПа. 
	0,16
	0,17
	

	3. Предел прочности 

 при  изгибе, МПа, 
	0,25
	0,28
	

	4. Водопоглощение

 за 24 ч., % по объему.
	                0,3
	

	5. Теплопроводность
 при температуре

 (25 ±5)°С,  Вт/(м.К).
	0,040
	0,039
	ДСТУ Б В.2.7-105-2000



	6. Категория стойкости к огню
	Г1; Г4

	7. Диапазон рабочих температур, ˚С, не более
	80

	8. Стандартные размеры, мм:

ширина

длина

толщина
	300;600; 900

1000-2500

20 - 100

	9. Вид кромки
	Ступенчатая – С, ровная – Р  

	10. Характеристика поверхности
	Гладкая – Гл, трапецевидная – Тр,

 под штукатурку – Шт

	11. Долговечность
	болеее 50 лет


сравнение толщины разных материалов при одинаковом         сопротивлении теплопередачи



                                                                                 
                                                                           

   20мм пенАтолс®
 
                                                                                                   
   

Цены действительны с 01.11.2011 г. В том числе НДС.

   220-440мм Ячеистый бетон





          170-320мм Дерево                                                                                                                                       








        40-60мм Стекловата;


                         Минвата








       40-100мм Пенопласт





   370-510мм Кирпичная стена








